
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№     

① エアロワイパーディフレクター(運転席側)    １

② エアロワイパーディフレクター(助手席側)     

③              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成部品 

１．本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・  
分解および、車両の改造は絶対行わないこと。 

２．当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備
を専門に 3 年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。 

３．純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。 
４．当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。 
５．製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が 

取付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。 

ご注意  ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

 

取付・取扱説明書 

適合車種 

① ② ③ 

装着手順 

 

株式会社オートエクゼ
〒135-0051　東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251　FAX 03-6458-7261

1. ①ディフレクターのブラケットをワイパー
　　アームの付け根方向からワイパー
　　アーム締結部に向かって差し
　　込みスライドさせます。
　　この時、ワイパーアームと
　　ブラケットは、図で示し
　　た位置にセットします。
　

ｴｱﾛﾜｲﾊﾟｰﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰｾｯﾄ　MKF0240　

AERO WIPER DEFLECTOR SET 

固定用ネジ

※ 出荷時、ネジは、各ブラケットに仮組みされています。

本体ナイロン樹脂製 オートエクゼオーナメント(ステンレス製)付　専用ブラケット組み立て済

本体ナイロン樹脂製 オートエクゼオーナメント(ステンレス製)付　専用ブラケット組み立て済

Ｍ３ Ｌ２０ スプリングワッシャー(外径8mm座金付き)　黒クロメート　※

１

２

部品名称 仕　様 数　量

この度は、オートエクゼ　エアロワイパーディフレクターセットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み
付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作
業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

アテンザ(GJ-400001～系)全車　    CX-5(KF系)全車　　CX-8(KG系)全車       

[運転席側] [助手席側]

1. ②ディフレクターのブラケットを図のように
　　ナナメに傾けた状態で、ワイパーアーム前方
　　から差し込み、ワイパーアームを抱きかかえ
　　込むように回転しセットします。
　

２. ブラケット裏面から③ネジで
　　緩みのないように固定します。

２. ブラケット裏面から③ネジで緩みのない
　　ように固定します。

FWD ▲

FWD▲

装着してから100km程度走行後、ゆるみが無いか確認し、必要な場合増し締めを行ってください。
1903-1


